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Streszczenie

Przedmiotem rozprawy jest teoretyczna i praktyczna integracja innowacyjnych
rozwigzan softwerowych (wlasnych i adaptowanych) oraz sprzetowych, dedykowanych
weryfikacji topologicznej ewolucji placu budowy oraz towarzyszacych jej zasobéw
dokumentacyjnych. Rozwijane przez autora innowacyjne $rodowisko tworzy selekcje
najnowszych, czgsto prototypowych rozwigzan sprzetowych, rozwijanych na bazie metod
pomiarowych oraz towarzyszacego im oprogramowania dedykowanego formalizmom
budownictwa i specyfice realizacyjnej wieloletnich proceséw inwestycyjnych.

Straty ekonomiczne, wynikajagce z braku weryfikacji topologicznej zasobéw
dokumentacyjnych tworzonych w trakcie realizacji inwestycji szacuje sie, na podstawie
doswiadczenia autora na okoto 4 do 7% kosztéw realizacyjnych inwestycji. Dla instalacji
energetycznych, chemicznych czy projektéw autostradowych sg to kwoty setek milionéw
zlotych. Zatem, zasadne byto podjqcie tematu majacego na celu ograniczenia rozbieznoéci
topologicznych i ich wplywu na poprawno$¢ zasobu dokumentacyjnego oraz logistyke catego
procesu realizacyjnego. |

Jedyna efektywna metodologia ograniczania skutkéw nakladania sie bledow
projektowych i wykonawczych jest cykliczne konfrontowanie pomiarowo weryfikowanego
postgpu prac realizacyjnych oraz kompletacji dostaw z sukcesywnie powstajaca
dokumentacjg. Implementacja tak rozumianej metodologii wymaga ewolucyjnego tworzenia
innowacyjnego srodowiska sprzgtowo-programowego. Autor na biezaco monitoruje i adaptuje
najnowsze, czgsto prototypowe, rozwiazania sprzetowe i towarzyszace im oprogramowanie,
dedykowane formalizmom i specyfice realizacyjnej wieloletnich proceséw inwestycyjnych.

Problemem naukowym bylo opracowanie i implementacja $rodowiska sprzetowo-
informatycznego, trzymajgcego si¢ realiow ekonomicznych i poziomu kompetenc;ji
kluczowych uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Gléwnym walorem opracowanego
srodowiska byla mozliwos¢ efektywnego prowadzenia wieloaspektowych symulacji,

wyprzedzajacych kolejne etapy procesu inwestycyjnego.
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